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Ventajas exclusivas
para optimizar la calidad del vino

2 - Ventajas

Tecnología patentada
por EuroCave 

3- La tecnología al servicio del ahorro de energía
¿Cómo?
Gracias a una tecnología única, patentada por EuroCave, y basada en la temperatura de evaporación 
positiva y el ajuste automático de las velocidades de los ventiladores, el climatizador favorece el ahorro 
de energía.

El aislamiento entre el condensador y el evaporador minimiza cualquier intercambio entre las partes 
frías y calientes del aparato, lo que permite optimizar su rendimiento.

> Los climatizadores EuroCave respetan el medio ambiente y le permiten conservar los vinos sin 
despilfarrar energía.

3 ventajas exclusivas que marcan la diferencia

1 - El climatizador más silencioso del mercado
¿Cómo?
El sistema de ajuste automático de la velocidad a las condiciones de temperatura ambiente, junto a la 
utilización de ventiladores particularmente silenciosos, hace que el funcionamiento del climatizador 
sea muy discreto. La caja del climatizador está totalmente insonorizada (espuma de polietileno de 20 
mm) y el compresor, así como los ventiladores, están equipados con silentblocs para absorber todas 
las vibraciones residuales.

> La concepción única de los climatizadores EuroCave permite garantizar un nivel sonoro muy bajo. 
La presión acústica es inferior a 8 dBA en los climatizadores estándares del mercado.

2- Se preserva el nivel de higrometría natural.
¿Cómo?
Al mantener una temperatura de evaporación constante, por debajo de 0 ºC, el climatizador reseca 
poco el aire de la bodega a diferencia de los climatizadores estándares.

> Es el único climatizador del mercado que gestiona una temperatura de evaporación positiva; 
por ello el climatizador EuroCave le garantiza tranquilidad espiritual, porque mantiene el nivel de 
higrometría ideal… sin ninguna intervención por su parte.

Gracias a sus conocimientos 

especializados únicos para 

la conservación de vinos, y 

adquiridos en el transcurso 

de 30 años, EuroCave es 

el único especialista que le 

ofrece hoy en día una gama 

de climatizadores pensada 

para sus vinos y que disfruta 

de unas ventajas muy 

innovadoras:
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El control de la temperatura en el 

corazón de su bodega
Un climatizador estético y de fácil 

mantenimiento

Ventajas exclusivas
para optimizar la calidad del vino

3 - Ventajas

Único: un control preciso
con mando a distancia

1- Perfecta homogeneidad de la temperatura
¿Cómo?

Los climatizadores EuroCave funcionan según el principio del frío ventilado 
que consiste en hacer circular el aire en continuo en torno a las botellas para 
garantizar la homogeneidad de la temperatura. Garantizan una temperatura de 
conservación de los vinos ideal (entre 9° y 15°C), sea cual sea la temperatura 
exterior (entre -5º y 35 ºC).

El aparato está equipado de forma estándar con una función calefactora 
(resistencia de 650 W), además de la climatización, y activa automáticamente la 
función apropiada, según la temperatura exterior.

> Los climatizadores EuroCave se adaptan automáticamente para prevenir 
cualquier desviación importante de la temperatura. Los vinos estarán bien 
guardados sin ninguna intervención por su parte.

2- Control de la temperatura cerca de las botellas
¿Cómo?
El mando a distancia, que se coloca cerca de las botellas, le ayudará a regular 
la temperatura (medición, valor de referencia y visualización). Eso le ayudará a 
medir la temperatura de la forma más precisa posible (valor con un margen de 
error de 0,5 grados aproximadamente).

Gracias al mando a distancia, podrá ajustar y 
visualizar fácilmente la temperatura de su bodega 
sea cual sea el emplazamiento del climatizador. 
También existe la posibilidad de dejar el mando 
a distancia fuera de la bodega, con una sonda de 
cable (disponible opcionalmente).

> Los climatizadores EuroCave son los únicos 
climatizadores de bodega que disponen de un 
mando a distancia para controlar la temperatura en 
el corazón de la bodega.

El único climatizador respetuoso con su 
bodega y su tranquilidad

1 – Material estético adaptado para la conservación de vinos
¿Cómo?
Los climatizadores EuroCave están pensados para 
respetar la estética de su bodega y por ello están 
equipados con un frontal muy discreto, de acero 
galvanizado, que se puede instalar dentro o fuera 
de la bodega según desee. Además, la caja del 
climatizador, con unas líneas muy depuradas, está 
concebida para garantizar una excelente resistencia a 
la corrosión. De ese modo tiene la garantía de que su 
climatizador no sufrirá ningún deterioro en el tiempo, 
incluso en un medio húmedo.

> Climatizador concebido para que dure mucho 
tiempo respetando la estética del lugar.

2 - Mantenimiento rápido y simple
Para garantizar un funcionamiento óptimo de su climatizador, basta con aspirar 
cuidadosamente las rejillas de entrada y salida de aire una vez al año.*
Para un control completo de su aparato, póngase en contacto con su 
distribuidor EuroCave.

> Climatizador concebido para facilitar su mantenimiento.
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Ventajas exclusivas
para optimizar la calidad del vino

4 - Ventajas

4
Incomparable libertad

de instalación

El climatizador se adapta a todas las configuraciones de bodega

1 – Concepción modular para adaptarse a sus problemas 
de espacio
¿Cómo?
Puede instalar el climatizador de múltiples maneras: escoja una ubicación fuera o, por 
el contrario, dentro de la bodega, en el suelo o en altura. Además, la salida de aire 
caliente se puede orientar de distintos modos (deberá definirse en el pedido): frontal, 
a la derecha o a la izquierda. También tiene la posibilidad de expulsar el aire caliente 
fuera de la bodega a través de los tubos de extracción*.
Por último, también se puede instalar el climatizador en la puerta. En ese caso, haga 
que su instalador compruebe que la puerta puede aguantar 46 kg y que no genere 
vibraciones.

*Tubos estándares de 160 mm de diámetro, no suministrados.

2 - Fácil de instalar
¿Cómo?
El climatizador se suministra con un marco metálico de montaje que simplifica la 
perforación de los agujeros de entrada y salida de aire. El climatizador también 
está equipado con tubos flexibles extensibles que pueden recortarse (75 
cm cada uno) para instalar el climatizador sea cual sea el espesor del muro. 
Para adaptarse a todas las configuraciones de la estancia, puede fijar el climatizador en la pared 
y optimizar así el espacio de almacenamiento o bien dejarlo en el suelo fijándolo en la pared. 
Sin embargo, le recomendamos una instalación en altura, ya que mejora la convección 
del aire.

> Los climatizadores EuroCave son los únicos climatizadores que permiten tanta 
libertad de instalación.

Configuración de instalación del climatizador 
con  la caja fuera de la bodega con extracción 
de cara/  frontal estético en el interior

Configuración de instalación del climatizador 
con la caja dentro de la bodega con extracción 
de cara / frontal estético en el exterior

Configuración de instalación del climatizador 
con la caja dentro de la bodega, colocado en 
una puerta adaptada.

Configuración de instalación del climatizador con 
la caja fuera de la bodega con extracción por el 
lado izquierdo/  frontal estético en el interior.

Expulsión 
de aire 
caliente

Salida 
aire frío.

Expulsión 
de aire 
caliente

Salida 
aire frío.



Ventajas exclusivas
para optimizar la calidad del vino

Caja del climatizador fijada en altura, 
fuera del armario para expulsar el 
aire caliente /  Frontal en el interior 
para mantener la estética de la 
bodega.

Frontal situado en el exterior 
de la bodega / Caja fijada en la 
pared, en el interior.

Caja del climatizador colocada en el 
interior de la bodega en el suelo /  
frontal situado en el exterior.

5 - Ventajas

Ejemplos de distintas posibles instalaciones del 

climatizador, en una misma configuración de 

bodega:

1- Caja en el exterior, fijado en altura,

2- Caja en el interior, fijado en altura,

3- Caja en el interior, en el suelo,

4- Caja en el interior, extracción lateral,

5- Caja en el exterior, fijado en una puerta.

Caja del 
climatizador 
colocada en 
el interior de 
la bodega con 
extracción de aire 
caliente fuera de la 
estancia. Caja del climatizador colocada en 

el exterior /  Frontal fijado en una 
puerta adaptada.

3 4 5

1 2



Monobloque: un producto fácil de instalar

Los climatizadores EuroCave son monobloques: incluyen el evaporador y el condensador en un mismo volumen. Así, no 
requieren carga de gas ni soldadura. ¡Basta con una sola toma de corriente!

Funcionamiento: fácil

Teniendo en cuenta el volumen de aire que debe 
climatizarse, el evaporador y el condensador se ventilan. 
El ventilador del evaporador funciona continuamente 
para garantizar una recirculación permanente del aire 
y una buena homogeneidad de la temperatura, según la 
velocidad ajustada automáticamente en función de las 

Al igual que los armarios para vinos, el climatizador 
EuroCave está equipado con un grupo frigorífico:

• un evaporador insufla frío dentro de la estancia,
• un condensador expulsa el aire caliente al exterior.

Aire Frío
Aire Caliente
(si calentador en funcionamiento)

Aire Caliente

Evaporador

Condensador

Compresor

Turbina

Turbina

Calentador

Gama de los climatizadores   
Dos modelos de 25 y 50 m3

6 - Funcionamiento



Gama de los climatizadores   
Dos modelos de 25 y 50 m3

7 - Funcionamiento

2 modelos: la respuesta a sus necesidades

*�en un espacio perfectamente aislado - ** para una temperatura interior de 12 ºC y exterior de 32 ºC

Características técnicas

Climatizador 25 o 50 m3
Cara extracción de aire caliente

Climatizador 25 o 50 m3
Cara extracción de aire frío

Pedidos opcionales
Extracción de aire caliente, a la 

derecha o a la izquierda.

Mando a distancia 
con sonda por 
cable opcional 
(para los mandos a 
distancia instalados 
en el exterior de la 
bodega)

Frontal estético de acero 
galvanizado con tubos 
flexibles extensibles

Ref. Volume Dimensiones 
en mm

Suministro 
eléctrico

Volumen 
indicativo m3

Potencia
frigorífica W

Peso
kg

Potencia 
eléctrica W

Resistencia 
calentador W

Fluido
refrigerante

Temperatura 
exterior

25 m3 L385 x P322 
x H1250

220 – 240 V 
/50 Hz

hasta
25 m3 *

600 W** 43 Kg 550 W** 650 W
R134a

(sin CFC)
-5°C a 35°C

50 m3 L385 x P322 
x H1250

220 – 240 V 
/50 Hz

hasta
 50 m3 *

1200 W** 46 Kg 800 W** 650 W
R134a 

(sin CFC)
-5°C a 35°C



¡Cuidado! La falta de aislamiento multiplica por 3 la potencia necesaria para climatizar 
la estancia.
Los materiales clásicos de construcción como la piedra, el hormigón o el ladrillo son muy malos aislantes y sólo las partes enterradas 
representan un auténtico aislamiento.
En la mayoría de los casos resulta pues indispensable aislar toda la estancia que debe climatizarse.

Le recomendamos utilizar poliestireno extruido, lo más eficaz hoy 
en día en el mercado. Es el menos inflamable y el más resistente 
en el tiempo, y posee también la ventaja de no ser atacado por los 
roedores. Además, los paneles de poliestireno extruido se encajan 
evitando así los puentes térmicos. Para alargar la duración de vida 
del climatizador y reducir el consumo eléctrico, le aconsejamos 
que utilice poliestireno extrudido de 80 mm de espesor 
como mínimo.*
Por último,  sepa que en caso de fuerte calor, un mal aislamiento provoca 
el funcionamiento en continuo 
del climatizador hasta alcanzar 
la temperatura de referencia. Se 
corre el riesgo entonces de que 
se desgaste antes.

El aislamiento deber ser perfectamente 
continuo (sin intersticios).

Para que pueda renovarse el aire de la 
bodega, se aconseja efectuar una apertura 
(aproximadamente de 3 x 10 cm)  en la estancia 
y dejar una lámina de aire de 2 cm debajo de 
la puerta. Como en las bodegas naturales, este 
“efecto respiradero” garantizará la renovación 
constante y progresiva del aire.

1- La estancia climatizada no debe tener ventanas o de 
huecos acristalados.
2- No debe pasar ninguna canalización de agua caliente por 
la estancia climatizada (Ex.: calefacción por el suelo).
3- La parte exterior del climatizador no debe encontrarse 
en una zona sujeta a la intemperie.
4- No debe haber ningún aparato que produzca calor en la 

estancia climatizada (Ex.: frigorífico, radiador, caldera).
5- No instale el climatizador frente a la puerta de la 
estancia.
6- No coloque la parte exterior del climatizador sobre una 
fuente de calor.
7- No obstruya las salidas de aire. 

Observaciones:

Es obligatorio aislar la estancia
para garantizar un funcionamiento perfecto

8 - Aislamiento

Aislar, sí, pero ¿cómo?

8 cm de poliestireno extruido garantizan el 
mismo aislamiento que una pared de 5 m de 
espesor.



¿Cómo determinar si un material es un buen aislante o no? La eficacia de aislamiento de un material se traduce por su 
resistencia térmica R (m2°C/W). Esta califica la idoneidad del material para conducir el calor.
R= e/ λ - Cuanto mayor sea el coeficiente R, mejor será el aislamiento.

• En la pared

- Placas de poliestireno extruido estándar: precortadas 
con las dimensiones de la estancia, se fijan con la ayuda 
de mortero cola. Para un acabado más estético, es posible 
instalar unas guías en las que se atornillen placas de 
cartón yeso por encima del poliestireno.
- Las placas complejas o sándwich: el poliestireno ya está 
integrado en la placa de cartón yeso.

Sea cual sea el método utilizado, se puede optar por 
cualquier acabado decorativo para obtener una pared 
estética.

Si sólo desea climatizar una parte de la estancia, instale 
un tabique de cartón yeso y después aísle la cara de la 
estancia que desee climatizar. 

• En el techo y la puerta

El aislamiento del techo y la puerta es idéntico al de 
las paredes. Se recomienda la utilización de poliestireno 
extruido.

• En el suelo (aislamiento facultativo)

- Suelo de tierra batida original: no aislarlo favorece el 
paso de humedad, lo que es bueno para el vino.

- Suelo de hormigón (por ejemplo):
El hormigón es un muy mal aislante. En algunos casos, una 
capa de grava fina puede mejorar el aislamiento.

¡Cuidado! Es obligatorio aislar el suelo con un material 
que presente resistencia suficiente a la presión y que 
pueda aguantar los botelleros.

• Antes de aislarlas, las paredes tiene que estar sanas. 
Si están demasiado húmedas, limpiarlas con un cepillo 
metálico y después con un chorro de agua de alta 
presión y cubrirlas con cal.

• Herramientas necesarias:
serrucho, cinta métrica, plantilla, caballete, 
destornillador o atornilladora, taladradora, martillo, 
nivel, plomada, maza de madera, espátula, cúter…

Es obligatorio aislar la estancia
para garantizar un funcionamiento perfecto

9 - Aislamiento

Los paneles aislantes: distintos tipos de colocación posible

Existen 3 tipos de paneles aislantes: 
Aislante solo, complejo (con revestimiento de yeso) o sándwich (doble en cada cara).
Según el aislante escogido, se pueden considerar varios tipos de instalación:



• Distancia mínima entre el techo y el climatizador: 200 
mm (para que el aparato pueda montarse en su soporte).
• Distancia mínima entre el suelo y la parte inferior del 
soporte metálico: 80 mm (para que pueda montarse el 
aparato sobre el soporte). 
• No debe existir ningún problema con el espesor del 
tabique.
• Posibilidad de escoger entre 2 agujeros de 210 mm 
de diámetro correspondientes al tamaño de los tubos 
flexibles o un rectángulo inferior con la forma del frontal 
estético.
• Si se dispone en una estancia estrecha, el aparato debe 
posicionarse respetando un espacio de 1.500 mm entre la 
salida de aire y la pared.

• Perforación de la pared o el tabique: el tiempo varía 
de algunos minutos para el cartón yeso a 1 hora o más 
para una pared de piedra.

• Instalación del climatizador: 1 hora.

• La estancia en la que el climatizador expulsa el 
aire caliente debe estar ventilada (añadir, si fuera 
necesario, un extractor de calor de 550 caudal 
m3/h para el climatizador 50 m3, 430 m3/h para el 
25 m3).

• Para no alterar el rendimiento del climatizador, en 
la medida de lo posible instálelo 
en el sentido longitudinal de la 
estancia.

Observaciones:

Ejemplo de instalación
Con configuración de la caja en el exterior de la bodega

10 - Instalación

Tiempos de instalación: 2 fases

7
En la caja del climatizador, de la cara 
que vaya contra la pared, destornille 
las 2 rejillas del climatizador (llave BTR 
suministrada). 

A saber

1
Defina el lugar donde instalará la caja 
del climatizador (interior / exterior). 
Coloque el soporte de pared respecto 
al techo (a una distancia de 200 mm).

6
Fije el frontal estético en la cara opuesta 
del tabique. Ponga los tubos flexibles en 
las bridas y asegúrese de que están bien 
apretadas en los ganchos.

Instalación 
de un 
climatizador 
EuroCave



2
Realice los 2 agujeros. Perfore la pared 
(el agujero debe ser más grande que el 
trazado, con un diámetro entre 210 mm 
mínimo y 280 mm máximo).

Ejemplo de instalación
Con configuración de la caja en el exterior de la bodega

11 - Instalación

3
Fije en el soporte de pared los tubos 
flexibles extensibles con la ayuda de la 
corona metálica.

4
Coloque el soporte de pared pasando 
los tubos flexibles por los agujeros. 
Atorníllelo en la pared (2 tornillos 
arriba y 2 tornillos abajo).

9
Destornille los 2 tornillos en la parte 
superior del climatizador (llave BTR 
suministrada), de la cara que vaya contra 
la pared.

10
Ponga la caja del climatizador sobre el 
soporte de pared cuidando que quede 
bien apoyada en la espuma.

5
Tire de los 2 tubos flexibles (fijados en 
el soporte de pared) fuera de la pared. 
Estire los tubos flexibles al máximo 
para que queden lo más lisos posible. 
Recorte a ras de pared (con la ayuda de 
un cúter para la tela y una tenaza para 
el alambre).

8
Atornille las 2 rejillas en el frontal 
estético (6 tornillos por rejilla).

11
Atornille la caja del climatizador (2 
tornillos abajo y 2 tornillos arriba).



Catálogo Acondicionamiento de 
Bodega a medida

(Colocaciones y climatizadores de bodega)

Líder en el campo de la conservación, la presentación y el servicio 
del vino desde hace más de 30 años, EuroCave le ofrece soluciones 

adaptadas a cada una de sus necesidades. Armarios para vinos, 
acondicionamiento de bodegas a medida (sistemas de colocación, 

climatizadores de bodega), “Vin Au Verre”… encontraremos soluciones 
únicas y personalizadas para todas sus peticiones.

Catálogo “Vin Au Verre”

Au service du vin 
depuis 1976 . Caring 
for your wine since 
1976 . Al servizio del 
vino dal 1976 . Im 
Dienste des Weines 
seit 1976 . Al servicio 
del vino desde 1976. 
Ten dienste van de 
Wijn sinds 1976 . 
Au service du vin 
depuis 1976 . Caring 
for your wine since 
1976 . Al servizio del 
vino dal 1976 . Im 
Dienste des Weines 
seit 1976 . Al servicio 
del vino desde 1976. 
Ten dienste van de 
Wijn sinds 1976 . 
Au service du vin 

www.eurocave.com

Catálogo Armario para puros
www.eurocave.com
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